
品番 品名 吸着力 N[kgf ] 自重 在庫状況 コードナンバー
L-366-1 マグネットキャッチ 59 [6] 33g 準在庫 1063660601
L-366-2 マグネットキャッチ 29 [3] 18g 準在庫 1063660602

品番 品名 吸着力 N[kgf ] 自重 在庫状況 コードナンバー
L-378-1 ネオジムマグネット（四角型）30mm 157 [16] 16g 準在庫 1063780201
L-378-2 ネオジムマグネット（四角型）20mm 78 [8] 10g 準在庫 1063780202
L-378-3 ネオジムマグネット（四角型）15mm 69 [7] 8g 準在庫 1063780203
L-378-4 ネオジムマグネット（四角型）10mm 39 [4] 5g 準在庫 1063780204

● Check!
・本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整
　できます。

マグネット面

取付面に
対して垂直

● Check!

使用例 各種キャビネット

材　質 ポリアミド（PA）+冷間圧延鋼板（SPCC）

仕上げ アイボリー色

付　属 #1：M2.5皿木ネジ 2本、M2.5木ネジ 2本
#2：M2.5皿木ネジ 1本、M2.5木ネジ 2本

※注意※ 記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合が
あります。

使用例 各種キャビネット汎用

材　質 ネオジム磁石 +スチール

仕上げ ニッケルメッキ

※注意※・
・
・

・

取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨ネジ：M3皿小ネジ
記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合が
あります。
吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると
破損する可能性がありますのでご注意下さい。

取付方法
【マグネットの吸着位置の調整】マグネットのスリット部分をマイナス
ドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します。
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462 最新情報は QRコードから HPへアクセス
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L-366
マグネットキャッチ

　 L-378
ネオジムマグネット（四角型）
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