
品番 品名 最大吸収エネルギー J [kgf・m] シリンダーキャップ色 自重自重 在庫状況 コードナンバー
L-623-1 ソフトアブソーバー 1.5J 1.5 [0.15] グレー 6.6g 準在庫 1066230601
L-623-2 ソフトアブソーバー 1.2J 1.2 [0.12] 茶 6.6g 準在庫 1066230602

別売り 使用
L-624 取付時に使用 P.548をご参照下さい。
L-625 取付時に使用 P.549をご参照下さい。

品番 品名 自重自重 在庫状況 コードナンバー
L-624-1-WH ソフトアブソーバー用取付ブラケット 大 白 4g 準在庫 1066240601
L-624-2-WH ソフトアブソーバー用取付ブラケット 小 白 3g 準在庫 1066240602
L-624-1-BK ソフトアブソーバー用取付ブラケット 大 黒 4g 準在庫 1066241601
L-624-2-BK ソフトアブソーバー用取付ブラケット 小 黒 3g 準在庫 1066241602

● Check!
・油圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
・ 性能のばらつきが少ないため、並列での使用
　も可能です。

● Check!
・L-621、L-622、L-623専用ブラケットです。

取り付け
簡単

使用例 事務機器、各種扉開閉用

材　質 樹脂

仕上げ 白色

※注意※・
・
・
・
・
・

ブラケットは別売りです。※下記表参照
外部ストッパーと併用にてご使用下さい。
製品取り付け部の強度は十分に確保して下さい。
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーのピストンロッドは引っ張らないで下さい。
ピストンロッドの押し込み時間と復帰時間の差が大きい場合、耐久性に影響を及ぼす
可能性がありますので実機にて十分にご確認の上、ご使用下さい。

製品仕様・
・
・
・

使用温度範囲：5～ 40℃
速度範囲：0.5m/s以下
ピストンロッド復帰力：6N [0.6kgf]以下
許容偏角度：± 2.5度以内

使用例 事務機器、各種扉開閉用

材　質 POM

仕上げ 白色 /黒色

関連製品 L-621（P.547）、L-622（P.547）、L-623（P.548）

※注意※ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
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548 最新情報は QRコードから HPへアクセス
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L-623
ソフトアブソーバー

L-624
ソフトアブソーバー用取付ブラケット


