
OT-G200-SUS/OT-G210-SUS 取付け説明書

取付け時の注意事項

カバーの仮止め

付属部品表

取付け手順

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

⑤パッキン ×4ｺ

⑥チューブ ×2ｺ

③取付シャフト ×2ｺ

④カバー ×2ｺ

①OT-G200-SUS アーム ×1ｺ

⑦Oリング ×2ｺ

⑤パッキン ×2ｺ

⑥チューブ ×1ｺ

③取付シャフト ×1ｺ

④カバー ×1ｺ

②OT-G210-SUS アーム ×1ｺ

⑦Oリング ×1ｺ

1. アームをM10ボルト（別途ご用意下さい）で　　                   
　 支柱に取り付ける。�

2. 取付シャフトにパッキン、チューブを通す。

3. 2.のシャフトにガラスを通し、その裏にパッキ
　 ンとカバーとOリングを通す(下図参照)。

4. ガラスに付けたシャフトをアームのネジ穴に
　 取付け、専用工具で締めこむ。�
�
�

�
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不要な改造・分解は故障の原因になりますので止めて下さい。

十分強度のある支柱・枠に取付けて下さい。�

ガラス面には必ずパッキンを入れて下さい。

取付は2人以上で行って下さい。

ネジを強く締め込んで下さい。

改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

OT-G200-SUS �
面付支柱金具（両側）

OT-G210-SUS �
面付支柱金具（片側）
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対応ガラス厚：� 8～12mm

ガラスカット寸法：�Φ18mm

※ 専用工具がご必要な場合は、別途ご相談下さい。

※ 取付時、カバーが抜けないように
   取付シャフトにOリングを通す。

⑤パッキン③取付シャフト

⑦Oリング　

⑥チューブ④カバー

②OT-G210-SUS アーム①OT-G200-SUS アーム


