
品番 品名 許容荷重
N[kgf]

バネ定数
N/mm[kgf /cm]

在庫状況 コードナンバー

PG-53 SM-450 スプリングマット 4410 [450] 1180 [1200] 準在庫 1070531701
PG-53 SM-300 スプリングマット 2940 [300] 880 [900] 準在庫 1070531702
PG-53 SM-200C スプリングマット 1960 [200] 490 [500] 準在庫 1070531703
PG-53 SM-100C スプリングマット 980 [100] 250 [250] 準在庫 1070531704
PG-53 SM-40C スプリングマット 392 [40] 110 [110] 準在庫 1070531705
PG-53 SM-20C スプリングマット 196 [20] 59 [60] 準在庫 1070531706

品番 品名 自重 在庫状況 コードナンバー
PG-54-1 SM-P-L スプリングマット用プレート 273g 準在庫 1070541701
PG-54-2 SM-P-A スプリングマット用プレート 71g 準在庫 1070541703

別売り 使用 自重 在庫状況 コードナンバー
PG-54 機械の脚部がスプリングマットの全面に接触しない場合 詳細は下記をご確認下さい。

● Check!
・ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。

● Check!
・PG-53用の取付プレートです。

使用例 空調設備機器、各種機械

材　質 エチレンプロピレンゴム（EPDM）

仕上げ 黒色

関連製品 PG-55（P.599）

※注意※・

・

機械の脚部がスプリングマットの全面に接触しない
場合は、PG-54を必ず使用して下さい。※下記表参照
耐震対策が必要な場合は、取付部材と基礎ボルト
の強度を確保して下さい。

材　質 冷間圧延鋼板（SPCC）

仕上げ 溶融亜鉛メッキ

関連製品 PG-55（P.599）、PG-53（P.602）

取付参考図
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PG-53 SM-20C・40C・100C・200CPG-53 SM-300・450

寸法表 A1 A2 φ E1
PG-53 SM-200C 10 30 22
PG-53 SM-100C 10 30 22
PG-53 SM-40C 5 20 20
PG-53 SM-20C 5 20 20
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602 最新情報は QRコードから HPへアクセス
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