
品番 品名 自重 箱入数 在庫状況 コードナンバー
PT-921-1 太陽光パネル取付金具（88重ね式折板屋根用） 155g 15個 準在庫 1099210501
PT-921-2 太陽光パネル取付金具（150重ね式折板屋根用） 148g 15個 準在庫 1099210502
PT-921-3 太陽光パネル取付金具（173重ね式折板屋根用） 171g 10個 準在庫 1099210503

品番 品名 自重 在庫状況 コードナンバー
PT-909-SUS ステンレスルーフトップファスナー 40g 標準在庫 1099091300

別売り 使用   
PT-909-SUS パネルの取付に必要 729ページをご参照下さい。
PT-917/PT-918 パネルの固定に必要 727ページをご参照下さい。

● Check!
・重ね式折板屋根に取り付けできます。

取り付け
簡単

● Check!
・重ね式折板屋根（88、150、173タイプ）に取り付け
　できます。
・軽量のため、屋根への負担が軽減されます。

材　質 アルミニウム（Al）

仕上げ アルマイト処理

付　属 パッキン 1個、ワッシャ１枚、ナット 1個

※注意※・
・
対応屋根形状をご確認下さい。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

材　質 ステンレス鋼

関連製品 PT-921（P.729）

屋根に 12.5の穴をあけ PT-909-屋根に 12.5の穴をあけ PT-909-
SUSを図のように挿し込みます。SUSを図のように挿し込みます。
屋根に 12.5の穴をあけ PT-909-
SUSを図のように挿し込みます。

パッキンを上から被せます。パッキンを上から被せます。パッキンを上から被せます。

PT-909-SUSのナットを取り外し、PT-909-SUSのナットを取り外し、
PT-921を被せます。PT-921を被せます。ナットを締めナットを締め
込み、固定すると取付完了です。込み、固定すると取付完了です。

PT-909-SUSのナットを取り外し、
PT-921を被せます。ナットを締め
込み、固定すると取付完了です。
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取付方法
PT-921PT-921

PT-917/PT-918（別売り）PT-917/PT-918（別売り）

PT-909-SUS（別売り）PT-909-SUS（別売り）

取付参考図

PT-909-SUSPT-909-SUS

取付参考図

取付方法
【取り付け簡単】穴に金具をはめて、ナットを締め込むだけ
で取り付けできます。
【インパクトレンチを使用する場合】スローで固定を確認後、
本締めをして下さい。締め付け完了後にインパクトレンチをか
け続けると、ボルトが破損する恐れがあります。
【※注意※】ナットの締め付け過ぎに注意して下さい。（推奨
締付トルク値：10N・m）

ナットを
外します。
ナットを
外します。

ベース部材を挟んで、
ナットを締め込むと取り付け完了
です。

ベース部材を挟んで、
ナットを締め込むと取り付け完了
です。

屋根に 12.5の穴をあけ、図のよ
うにして本体を穴に挿し込みます。
屋根に 12.5の穴をあけ、図のよ
うにして本体を穴に挿し込みます。

プレートにバネが付いているので、
穴に挿し込むとプレートが横向き
になります。

プレートにバネが付いているので、
穴に挿し込むとプレートが横向き
になります。
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③③

寸法表 A1A1 A2A2 B1B1 B2B2 C1C1 φ E1φ E1 P1P1
PT-921-1 28.5 48.5 35 68 88 9 100
PT-921-2 28.5 49 40 64.3 150 11 125
PT-921-3 36.5 62 50 82 173 11 150
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最新情報は QRコードから HPへアクセス 729
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